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1 Vlastnosti knihovny

Knihovna je sloZena z nékolika méalo funkci zajiStujicich komfortni pfechod na letni nebo
zimni &as v aplikacich automat( MICROPEL fady K a MPC. Piechod je mozné provadét manualné
po vyvolani upozornéni a nebo muZe byt, az na malad omezeni, fizeni zmény ¢asu provadéno zcela
automaticky. Knihovni funkce dobfe spolupracuji s knihovnou menu, takze integrace funkci pro
zménu Casu libovolného do projektu je snadna.

2 Principy a podminky funkce knihovny

Letni Cas je zaleZitosti zemi mirného pasma. V tropickém pasmu nebo polarnich oblastech
nema letni &as smysl. Na letni &as se v CR kazdy rok pfechazi posledni nedéli v bfeznu, kdy se z
01:59:59 SEC (stfedoevropského ¢asu) posunou hodiny na 03:00:00 SELC (stfedoevropského
letniho &asu). Letni ¢as konéi posledni nedéli v Fijnu, kdy se z 02:59:59 SELC hodiny posunou na
02:00:00 SEC. Toto uspoFadani plati od roku 1996, do t& doby byl konec letniho dasu obvykle
posledni nedéli v zafi.

Letni Cas je zaveden ve vSech statech Evropy s vyjimkou Islandu, Casti Gronska a norskych
ostrovu Jan Mayen a Spicberky. Podle pravidel EU pfechod nastava ve vSech Casovych pasmech
soucasné, v 1:00 UTC (tzn. 2:00 SEC, resp. 3:00 SELC), posledni nedéli v bfeznu, resp. fijnu.

Knihovna pro zménu €asu vyuziva dvojice systémovych bitid PLCSYSFLAG_DNL a
PLCSYSFLAG_SUMMER, které jsou zavedeny od FW verze 3.677. Knihovna vyZaduije instalaci
vyvojového prostfedi StudioWin nejméné verze 7.414.

Systémovy bit PLCSYSFLAG_DNL

Systémovy bity ,PLCSYSFLAG_DNL® nastavuje automat vzdy po novem zatazeni
uZivatelského kodu. Mazani tohoto bitu ponechava systém na uZivatelském kddu. Knihovna
LJletni_cas® vyuziva tento pfiznak k automatickému vyvolani funkce pro nastaveni bitu
PLCSYSFLAG_SUMMER podle aktualnich tdaju registrd realného ¢asu automatu. Pro spravnou
funkci knihovny je nutné bit ,PLCSYSFLAG_DNL* nulovat obdobné jako nulujeme systémovy bit
LRESET".

Systémovy bit PLCSYSFLAG_SUMMER

Bit ,PLCSYSFLAG_SUMMER® je uren k uloZeni informace, zda je aktualni ¢as letni nebo
zimni. Jak plyne z definice pfechodu mezi letnim a zimnim ¢asem dochazi v okamZiku pfechodu z
letniho na zimni ¢as k nejednoznacnosti, kdy ¢as mezi 2 a 3 hodinou ranni je mozné interpretovat
bud jako ,jesté letni“ nebo ,uz zimni“. Aby nedochazelo k této myIné interpretaci aktualniho ¢asu
slouzi k uloZeni typu ¢asu praveé bit ,PLCSYSFLAG_SUMMER®.

Omezeni

| pfes vyuZiti systémového bitu ,PLCSYSFLAG_DNL* a ,PLCSYSFLAG_SUMMER® ma
pouZziti knihovny v automatickém reZimu nastaveni letniho a zimniho ¢asu omezeni. Toto omezeni
se tyka zatahovani kodu do automatu mezi 2 a 3 hodinou ranni posledni nedéli v fijnu. Zde kod
nema k dispozici historii a spravné nastaveni bitu ,PLCSYSFLAG_SUMMER®. Proto muze dojit
nespravnému vyhodnoceni typu €asu. V tomto jediném pripadé je nutné nastaveni typu Casu
zkontrolovat popf. upravit.
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3 Seznam knihovnich funkci

Nésleduje podrobny popis vSech funkci. Ke kazdé funkci je uveden fadek s jeji pfesnou
definici v jazyce SIMPLE4, dale pfipadné ukazky pouziti ve formé zdrojovych texti SIMPLE4. S
knihovnou se distribuuje i ukazkovy projekt na jeji pouZziti.

TM_GetTimeType
Zjisténi typu ¢asu podle aktualni hodnoty data, hodin a tydenniho kalendare.

function bit TM GetTimeType ()

Funkce vraci typ Casu v kddovani 1 = letni ¢as a 0 = zimni Cas. Pro snazsi orientaci a
zpiehlednéni mizeme pouzivat ve vyrazech pfeddefinované konstanty:
0 # tm winter time
1 # tm summer time
Pfestoze funkce napadné pfipomina vyznam systémového bitu ,PLCSYSFLAG_SUMMER®
nemusi byt vracena hodnota vzdy totozna s timto bitem. To je proto, Ze funkce, na rozdil od
systémového bitu, bere v potaz i obdobi, kdy ke zméné Casu dochazi. To je pro spravné
vyhodnoceni typu ¢asu kritické zvlasté pfi pfechodu z letniho a zimni €as, kdy dochazi ke
dvojznacnosti interpretace €asu (viz. vy3e).
Pouziti funkce ve zdrojovém textu pro zobrazeni typu €asu:

if (Meline("Cas je ")) then

begin

if (TM GetTimeType () = tm winter time) then Display("zimni"
else Display("letni")

end

TM_IsNeedTimeChange
Zjisténi zda je pozadovana zména €asu z letniho na zimni a naopak.

function bit TM IsNeedTimeChange ()

Funkce automaticky zjiStuje pozadavek na zménu ¢asu. Pokud je zména Casu pozadovana,
funkce podprogram ji provede. Funkci je tedy moZné volat v kazdém priichodu programovou
smyckou a jednoduse tak realizovat automatické pfepinani Casu ze zimniho na letni a zpét.

Pouziti funkce ve zdrojovém textu pro test typu Casu:

if (TM IsNeedTimeChange()) then
begin

TM ChangeTime ()

end
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TM_ChangeTime

Podprogram provede zménu €asu z aktuainiho typu na opacny.

subroutine TM ChangeTime ()

Podprogram provede zménu €asu z aktualniho typu na opaény. Zména je provedena pouze
tehdy pokud je pro to divod. Podprogram mizeme tedy volat pfimo v hlavni smyé&ce a ponechat
tak zménu €asu zcela na funkcich knihovny.

TM ChangeTime () ;automaticka zména ¢asu z letniho na zimni a zpét

TM_InitTimeType

Podprogram pro inicializaci vnitinich proménnych knihovny.

subroutine TM InitTimeType ()

Podprogram provede inicializaci vnitfnich proménnych knihovny. Podprogram je volan
automaticky pfi zatazeni kodu knihovny do automatu. POZOR - knihovna neprovadi automatické
mazani bitu PLCSYSFLAG_DNL. To je tfeba zajistit v hlavni programové smy¢ce rucné.
Podprogram nemusi spravné nastavit typ letniho ¢asu pfi zataZeni programu mezi 2:00 a 3:00
posledni nedéli v fijnu pfi pfechodu z letniho na zimni Cas.

4 Testovaci priklad ,,letni.prj“

Testovaci pfiklad ukazuje moznost vyuziti funkci pro detekci a pfepinani letniho ¢asu.
Funkce testovaciho kddu je zfejma. Pomoci standardni funkce menu pro nastaveni ¢asu
nastavime aktualni ¢as a datum. V pfipadé, ze dojde k detekci poZzadavku na zménu ¢asu, odstavi
se celé menu a otevie se uzivatelska obrazovka se Zadosti o potvrzeni zmény €asu. Stiskem
klavesy Enter zménu povolime, kldvesou Esc zménu Casu potlacime.

Zména Casu ze zimniho na letni nastava posledni nedéli v bfeznu, kdy se ve 2:00 posunou
hodiny na 3:00. Zména zpét na ¢as zimni nastava posledni nedéli v fijnu, kdy se ve 3:00 posunou
hodiny zpét na 2:00. Pro pouZiti uvedenych programovych kédu plati obecné licenéni ujednani
firmy MICROPEL s.r.o0.

Ovladani
o Test preloZte a spustte na automatu nebo simulatoru. Na displeji zkontrolujte nastaveny ¢as a
jeho typ (letni nebo zimni).

o S pomoci nabidky na nastaveni ¢asu posurite ¢as na datum zmény Casu. Po té co potvrdite
zménu nastaveni, pfepne se zobrazeni displeje na uZivatelskou obrazovku s vyzvou na
potvrzeni zmény Casu. Tu potvrdite stiskem klavesy Enter a zruSite stiskem klavesy ESc.

o Od chvile zatazeni programu do automatu nebo simulatoru probiha trvale vyhodnocovani typu
Casu. A proto je mozné libovolné testovat prechod z jednoho typu ¢asu na opacny a zpét.
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